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COLORPROCESSOR CPE 2

Le Colorprocessor CPE 2 dont vous venez de
faire I'achat est un appareil qui vous facilitera
considérablement le travail de laboratoire. I
vous permettra de développer les films et les
papiers jusqu'au format 30x40 cm. Pendant le
développement, un bain-marie chauffé assure la
température correcte a I'intérieur de la cuve ou
du tambour et sert en méme temps a maintenir
la chimie de réserve a la température corrécte.
Le moteur incorporé assure, par rotation, I'agi-
tation correcte de la cuve ou du tambour de
développement.

Ces caractéristiques font du CPE 2 un appareil
universel qui permet d’obtenir des résultats
reproductibles, conformes aux normes.

Afin que cet appareil vous donne toute satisfac-
tion, nous vous conseillons de lire attentivement
cette notice d’emploi avant de commencer a
Putiliser.

Caractéristiques techniques

Hauteur: 25,5¢cm
Largeur: 65,5¢cm
Profondeur: 30,0cm
Poids a vide: 3kg
Tension: 220 V/50 Hz
Puissance connectée: 300 W
Fusible: 1,6A

Accessoires fournis:

3 flacons blancs a col large, 600 ml
1 flacon noir a col large, 600 ml

4 éprouvettes de 250 ml
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